
OPIS ZAM}NE ŽARUL} NA PR}DN}M KRATKOM 

SV}TLU NA L}VOJ STRANI SAMOVOZA RENO 

CLIO $V$ 

 

Otvorimo pr{dn|i poklopac samovoza. 

 

sv{tlopis $A$ 
 



 
sv{tlopis $B$ 

 
Zavučemo ruku na m{sto kako je pokazano na sv{tlopisima 
$A$, $B$ i $V$ i tamo skinemo gumeni poklopac od otvora za 
pr{dn{ kratko sv{tlo. Preporuka je c{li posao raditi l{vom 
rukom na l{voj strani samovoza (gledano s položa{ vozača), 
a desnom rukom na desnoj strani samovoza. Izuzetno je malo 
prostora u otvoru za sv{tlo, tako da se sve mora raditi 
rukom na sl{po bez da se može vid{ti. 
 



 
sv{tlopis $V$ 

 
Nakon što skinemo poklopac, dočeka nas sl{deće kako je 
prikazano na sv{tlopisu $G$. Tr{ba odvojiti crni spojnik 
koji povezuje žarul[ sa strujom. On se primi s prstima i 
samo povuče bez ikakvih zavi{n|{. Moramo upotr{biti malo 
snage za izvući taj spojnik. Spojnik će nastaviti visiti 
na žicama blizu otvora. Sad još nam ostane izvući žarul[ 
iz n{nog ležišta. 
 



 
sv{tlopis $G$ 

 



 
sv{tlopis $D$ 

 
Obuhvatimo prstima držače žarul{ kako je prikazano na 
sv{tlopisu $D$ i samo povučemo i žarul|{ je izvađena. 
 



 
sv{tlopis $E$ (izgled žarul{) 

 



 
sv{tlopis $Ž$ 

 
Žarul[ prvo pričvrstimo za spojnik (to se mora raditi 
jednom rukom na sl{po bez gledan|{), tako da pazimo za d{o 
žarul{ koji je prikazan na sv{tlopisu $Ž$ bude okrenut prema 
gore. Zatim spojene žarul[ i spojnik skupa gurnemo na n|ihovo 
m{sto, što je najpetl|{viji d{o posla. Tr{ba točno 
pogoditi ležaj, a na kra[ opet dosta snažno gurnuti sve skupa 
da dobro s{dne na svoje m{sto. 
 
 
Ovaj naputak za m{n|{n{ žarul{ predn{g kratkog sv{tla 
opisao: Dane 
$G$ lipn|{ $Š$E$Y$ (sobota) 


